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1. WPROWADZENIE

Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera zalecenia dotyczace instalacji,

uruchomienia i eksploatacji central wentylacyjnych serii FANTER CWA.

Przestrzeganie instrukcji, zasad | przepisow zawartych w niniejszej

dokumentacji zapewni bezproblemowsa i bezpieczng eksploatacje centrali.

Uszkodzenia powstate w wyniku transportu (transport, zatadunek),
niewfasciwego montazu lub niewtasciwej konserwacji, nie podlegajg naprawie
gwarancyjnej. Montaz instalacji niezgodnie z instrukcja zawartg w dokumentacji

techniczno-ruchowej (zwanej dalej DTR) moze spowodowac utrate warunkow

gwarancji.

Termika zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian danych
technicznych bez uprzedniej informacji.
Dokumentacja techniczno-ruchowa powinna by¢ przechowywana

w miejscu, ktore jest szybko dostepne dla pracownikéw serwisu

i personelu konserwacyjnego.

2. INSTRUKCIJE BEZPIECZENSTWA

Instalacja, uruchomienie Ilub konserwacja instalacji powinna byc
wykonywana wyitgcznie przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistow

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do pracy urzadzeniem.

Zabrania sie przeprowadzania prac instalacyjnych, naprawczych lub
rutynowych prac konserwacyjnych bez uprzedniego odtagczenia instalacji od zrodta
zasilania.

Zabrania sie obstugi centrali wentylacyjnej przy otwartych drzwiach

urzadzenia lub usunietych jego panelach.

Urzadzenie wentylacyjne moze dziata¢ tylko w zakresie wydajnosci

okreslonym w specyfikacjach technicznych dla tej instalacji.
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Utrzymanie dobrego stanu technicznego urzadzenia zapewni jego
ktore niekorzystnie

prawidtowa prace. Wszystkie zidentyfikowane usterki,
wpltywaja lub moga miec wptyw na dalsze bezpieczenstwo i bezproblemowa prace

instalacji, muszg zosta¢ natychmiast wyeliminowane.
Znaki ostrzegawcze wystepujace na centralach wentylacyjnych FANTER:

Znak ostrzegawczy przed porazeniem pradem elektrycznym
Znak ostrzegawczy przed elementami wirujgcymi
Znak ostrzegawczy przed grzejnymi

Znak ostrzegawczy przed urzadzeniem wiszacym

Znak ostrzegawczy przed urzadzeniem emitujgcym promienie
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3. INFORMACIE OGOLNE

3.1 Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne typu CWA to zaawansowane
urzadzenia, ktore stuza do wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i filtracji
powietrza w budynkach. Obudowa urzadzenia wykonana z profili
aluminiowych jako podstawowa strukture nosng oraz obudowana
panelami z izolacja cieplna grubosci 50-70 mm. Centrale wentylacyjne,
w zaleznosci od wielkosci i konfiguracji, moga wystepowac jak
w monobloku tak i w osobnych blokach (sekcjach) z poszczegolnymi

podzespotami.

Opis Symboli

l , Wlot do centrali / Wylot z centrali
@ Wymiennik odzysku ciepta
@ (krzyzowy; przeciwpradowy; obrotowy)

Wentylator

Filtr

Nagrzewnica

Chtodnica

Nagrzewnica elektryczna

Ttumik
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Odkraplacz

Przepustnica wewnetrzna
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Oferowane centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne produkowane s3a

W wykonaniu prawym oraz lewym.

Strone wykonania okresla sie w zaleznosci od kierunku przeptywu powietrza
w stosunku do strony serwisowej. Wskazuje ona lokalizacje kroccow

przytaczeniowych wymiennikow.

- PRAWA - patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu, strona obstugowa

wystepuje po prawej stronie

- LEWA - patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu, strona obstugowa

wystepuje po lewej stronie

W przypadku central nawiewno-wywiewnych stosujemy oznaczenie zarowno dla

czesci nawiewnej, jak i wyciggowe).

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Centrala FANTER CWA dostarczana jest na migjsce instalacji w catosci (lub
W sekcjach) montowana bezposrednio na danym obiekcie.

Wszystkie modele central marki TERMIKA nalezy transportowac w taki sposob,
w jaki sg okreslone do pracy pamietajac jednoczesnie o tym, iz nie mozna
sktadowac blokéw jednych na drugich (ze wzgledu na mozliwe uszkodzenia
mechaniczne nie objete gwarancja producenta).

Pomimo, iz kazde urzadzenie na czas transportu jest zabezpieczone folig oraz
piankowymi naroznikami nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ zardwno

podczas transportu jak i samego roztadunku.

UWAGA! Producent nie odpowiada za uszkodzenia urzadzen powstate w czasie
transportu, roztadunku i przechowywania. Naprawy gwarancyjne nie obejmuja tego
typu usterek.

W zaleznosci od wielkosci, a tym samym ciezaru centrali (wszystkie potrzebne
informacje sa zamieszczone na tabliczkach znamionowych) roztadunek moze byc

dokonywany przy uzyciu wozka paletowego, wozka widtowego, lub dzwigu. Podczas
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transportu instalacji za pomoca wozka widtowego nalezy upewnic sie, ze instalacja opiera
sie catkowicie na widelcach woézka widtowego, a nie na panelu podstawy.

Po dostarczeniu okreslonego modelu centrali na miejsce przeznaczenia nalezy
dokonac ogledzin (czy nie doszto do uszkodzenia opakowania lub elementu centrali, czy
wszystkie krocce sg dostatecznie zabezpieczone na czas sktadowania, itp.) oraz sprawdzic
kompletnosc podzespotow i dotgczanej dokumentacji.

Za miejsce sktadowania moga stuzyC obiekty, ktore spetniajg podstawowe
wymagania okreslone ponizej:

- brak oddziatywania opadow
atmosferycznych,

- temperatura powietrza -15 + 30 oC,
wilgotnos¢ wzgledna do 80% przy 200C,

- brak oddziatywania substancji

agresywnych, gazow, pytow, ktore ze

wzgledu na swoje wtasnosci chemiczne
moga  wplywac korodujaco na

urzadzenie badz jego elementy.

Rys.1 Transport sekcji centrali wentylacyjnej wozkiem widfowym

Wzdtuzne profile ramowe posiadajg otwory o srednicy 85 mm do montazu

dolnych rozpdrek miedzy i przesuwania centrali za pomoca dzwigu. Dtugosc
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takich przektadek przekracza szerokos¢ centrali. Podczas transportu dachowych

central zewnetrznych dtugosc takich przektadek powinna by¢ wieksza niz

szerokosc¢ dachu ochronnego instalacji (rys. 2).

Rys.2 Transport centrali dzwigiem. Konieczne jest dodatkowe wyposazenie

azwigu w przektadki, aby uniknac kontaktu z centrala.

Wszelkie szkody, ktére powstaty w wyniku niewtasciwego
transportu i roztadunku nie podlegaja naprawie gwarancyjnej,

wszelkie roszczenia nalezy kierowaé do firm transportowych.
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5. MONTAZ

Centrali serii CWA, CWN s3 produkowane z dwdch stron serwisowych:
prawej lub lewej. Strona serwisowa (strona wersji) jest okreslana zgodnie
z kierunkiem ruchu powietrza w czesci zasilajgcej centrali. Po stronie obstugowej
nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen o szerokosci, nie mniejszej niz szerokosc¢

centrali, na dostep do drzwi | pdzniejsza obstuge i naprawe jednostek instalacji.

W przypadku sekcji nawilzacza, chtodnicy, grzejnika, wymiennikow ciepta

z posrednim ptynem muszg byC przedtuzone o co najmniej 150 mm. Tasmy

(rurociagi, elektryczne) nie powinny uniemozliwiac dostepu do drzwi innych czesci
centrali.

Montaz centrali, podigczenie, uruchomienie, eksploatacja

i konserwacja musza odbywaé¢ sie zgodnie z dyrektywami

i przepisami obowigzujagcymi na terenie kraju, w ktérym

zamontowane jest urzadzenie.

Ponadto, jesli to mozliwe, nalezy pozostawic przestrzen o szerokosci 300 mm

z tytu centrali, aby utatwic instalacje (rys. 3).
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Rys.3 Miejsce na konserwacje centrall.

Przestrzen remontowa (czerwony) - gidwna czes¢ powierzchni obstugowej

réowna powierzchni centrali wentylacyjnej.
Przestrzen serwisowa (zielony) - strefa remontowa zwiekszona o co

najmniej 150mm
Centrala wentylacyjna powinna by¢ umieszczona na fundamencie, na

stalowej ramie lub specjalnej konstrukcji metalowej. Fundament, rama

i konstrukcja metalowa musza by¢ zamontowane scisle w pozycji poziomej (rys.

4.,5,6).
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Rys.4 Centrala wentylacyjna zarmontowana na wtasnej ramie
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Rys.5 Centrala wentylacyjna zamontowana na podstawie betonowey

Rys.6 Centrala wentylacyjna zamontowana na dodatkowej konstrukcyi
metalowey.
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Zaleca sie uszczelnienie podtogi w pomieszczeniu lub zainstalowanie
putapki odwadniajacej, aby zapobiec negatywnym konsekwencjom w razie
wypadku. Instalacja centrali nie wymaga stosowania dodatkowych amortyzatorow.
Zaleca sie jednak stosowanie dodatkowej izolacji gumowych paséw pod rama
centrali.

Instalacje wielomodutowe z sekcjami chtodzenia, nawilzania wody lub
rekuperatora krzyzowego powinny by¢ umieszczone na fundamencie lub ramie o
wysokosci  uwzgledniajacej instalacje syfonu wodnego w celu usuniecia
kondensacji. Catkowita wysokosc¢ ramy lub podstawy musi wynosi¢ co najmniej 150

mm dla typowego syfonu.

Nie dopuszcza sie stawiania na centrali jakichkolwiek

elementéw oraz uzywania centrali, jako podpory pod kanatly

wentylacyjne i inne elementy budowlane
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6. tLACZENIE SEKCII

Przed naprawieniem centrali poszczegdlne sekcje musza zostac potaczone
ze soba. Przed potaczeniem profili montazowych konieczne jest przyklejenie spoin
samoprzylepna izolacja gumowa (dostarczang wraz z centralg). Nie dotyczy to
centrali wykonanych w pojedynczej obudowie. Sekcje powinny by¢ przykrecone
przez otwory wykonane przez producenta lub, jak pokazano na rysunku (rys. 7), za
pomoca specjalnych tgcznikdow.

Sasiadujace bloki centrali nalezy wypoziomowac tak, aby bloki przylegaty do
siebie scisle w pionie i poziomie. Przed zakotwieniem centrali na miejscu
posadowienia nalezy skreci¢ ze sobg poszczegdlne bloki central w kolejnosci
zgodnej z rysunkiem gabarytowym zatgczonym w dokumentach centrali. Miejsca
styku profili szkieletow blokdéw, przed skreceniem, nalezy oklei¢ uszczelka
samoprzylepng dostarczang razem z centrala. Bloki central tgczone sg ze soba
Srubami M8x35 lub wkretami (w dostawie z centralami).

W  przypadku montazu centrali na zewnatrz, na wlocie powietrza

zewnetrznego nalezy zamontowac czerpnie powietrza, a na wylocie powietrza
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wywiewanego wyrzutnie powietrza (akcesorium czerpnia i wyrzutnia dostarczane

w standardzie z przeznaczeniem do montazu na kanale/centrali).

Rys.7 Schemat potaczenia sekcji centrali

Zewnetrzne jednostki dachowe sg standardowo wyposazone w dach, ktory
chroni przed opadami atmosferycznymi.

Jesli centrala jest dostarczana w jednej obudowie, dach jest instalowany
przez producenta. Jesli centrala sktada sie z kilku sekcji, kazda sekcja jest
wyposazona w dach oraz element zamykajacy potaczenia poszczegdlnych
elementéw dachu. Po przykreceniu poszczegdlnych odcinkdow, zgodnie
z rysunkiem instalacyjnym dotgczonym do specyfikacji technicznej, konieczne jest
potagczenie i uszczelnienie poszczegdlnych fragmentow dachu (rys. 8, rys. 9)

z elementami dostarczonymi wraz z instalacja.
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Typ sponki A Typ sponki B

Rys.7 Potaczenie | uszczelnienie poszczegolnych fragmentow dachu

Rys.8 Element zamykajacy potaczenia poszczegolnych elementow dachu
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7. OPIS KOMPONENTOW WEWNETRZNYCH CENTRALI

Uwaga: Wszystkie prace serwisowe i naprawcze powinny byé

wykonywane przez wykwalifikowany personel zgodnie

z instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej

(DTR) urzadzenia.

e Wentylatory nawiewny i wyciggowy
) Wentylatory zastosowane w centralach wyposazone s3
W zaawansowane silniki zewnetrzne typu EC (Electronically Commutated). Sg to
nowoczesne jednostki napedowe, ktore tgcza w sobie zalety silnikdw pradu statego
i zmiennego, oferujac wysoka wydajnosc, niskie zuzycie energii oraz precyzyjne
sterowanie.

Zastosowanie:

Wentylatory z silnikami EC stuza do wymuszenia przeptywu powietrza,
niezbednego do prawidtowego dziatania systemu. Moga by¢ wykorzystywane
zarowno w funkcji nawiewnej, jak i wywiewnej, zapewniajac efektywna wentylacje,

klimatyzacje oraz chtodzenie.

»: Filtry powietrza nawiewanego i wyciggowego
Filtry powietrza sg kluczowym elementem zapewniajacym
efektywna i bezawaryjng prace urzadzenia, dlatego ich regularna konserwacja
i wymiana s3 niezbedne dla utrzymania wysokiej jakosci powietrza oraz
wydajnosci systemu.

W centrali zastosowano filtry workowe oraz panelowe (kasetowe)
W zaleznosci od zapotrzebowania o klasie filtracji ePM160% (F7) na nawiewie i ePM10

60% (M5) na wyciggu.

Wymiennik ciepta OBROTOWY
Wymiennik ciepta obrotowy petni kluczowa role w procesie

odzysku ciepta. Jest to zaawansowany komponent systemu wentylacyjno-
klimatyzacyjnego, ktory pozwala na efektywne przekazywanie energii
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cieplnej pomiedzy strumieniem powietrza wywiewanego i nawiewanego, co
znaczaco zwieksza efektywnosc¢ energetyczng urzadzenia.
Budowa i dziatanie:
o Wymiennik ciepta obrotowy sktada sie z obrotowego bebna
wykonanego z materiatow o wysokiej przewodnosci cieplnej, takiego jak
aluminium. Beben ten obraca sie z regulowang predkoscia, co umozliwia
naprzemienne przechodzenie przez niego strumieni  powietrza

wywiewanego i nawiewanego.

Wymiennik ciepta
@ @ PRZECIWPRADOWY / KRZYZOWY

Wymiennik ciepta przeciwpradowy stuzy do efektywnego odzysku ciepta
w systemach wentylacyjnych. Ten typ wymiennika ciepta jest kluczowym
elementem w zapewnieniu oszczednosci energetycznych oraz poprawy komfortu
cieplnego w pomieszczeniach. Wymiennik wyposazony jest w by-pass ktore
umozliwia przeptyw powietrza bezposrednio przez urzadzenie z pominieciem
wymiennika ciepta. By-pass jest szczegdlnie uzyteczny w okresie letnim lub w
sytuacjach, gdy odzysk ciepta nie jest wymagany. Pozwala to na unikanie
niepotrzebnego podgrzewania lub chtodzenia powietrza, co zwieksza komfort
i oszczednosci energetyczne.

Dzieki zintegrowanemu by-passowi, system moze automatycznie
dostosowywac tryb pracy do aktualnych potrzeb, co pozwala na optymalne
zarzadzanie energig przez caty rok.

W niektorych modelach wymiennik ciepta przeciwpragdowy moze byc
Wyposazony W system ochrony przed zamarzaniem, ktory zapobiega tworzeniu sie

szronu w niskich temperaturach, zapewniajac ciggta i wydajna prace urzadzenia.

| Nagrzewnica wodna
Nagrzewnica wodna stuzy do podgrzewania powietrza

nawiewanego do pomieszczen. Urzadzenie wykorzystuje gorgca wode z systemu
grzewczego jako medium, ktdre przekazuje ciepto do przeptywajagcego powietrza,

zapewniajac odpowiedniag temperature w pomieszczeniach.
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Gtownym komponentem nagrzewnicy wodnej jest wymiennik ciepta,
zazwyczaj wykonany z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Rury transportuja
goraca wode, a lamele zwiekszajg powierzchnie wymiany ciepta, co pozwala na
efektywne podgrzewanie powietrza.

Temperature powietrza mozna regulowac za pomocg zaworu mieszajgcego,
ktory kontroluje ilos¢ goragcej wody przeptywajacej przez nagrzewnice. W bardziej
Zaawansowanych systemach moze byc¢ stosowany automatyczny system regulacji,
dostosowujacy parametry pracy do aktualnych potrzeb.

Nagrzewnica jest wyposazona w odpowietrzanie i czujnik zanurzeniowy

chronigcy przed zamarzaniem.

Nagrzewnica elektryczna

Nagrzewnica elektryczna przeznaczona do podgrzewania
powietrza nawiewanego. Urzadzenie wykorzystuje energie elektryczng do
generowania ciepta, ktore jest nastepnie przekazywane do przeptywajacego
powietrza, co pozwala Nna utrzymanie komfortowe]  temperatury
W pomieszczeniach.

W centralach stosowane sg nagrzewnice elektryczne z elementami PTC
(Positive Temperature Coefficient). Nagrzewnice PTC bazujg na ceramicznych
elementach grzewczych o dodatnim wspdiczynniku temperaturowym, co
zapewnia wieksze bezpieczenstwo i efektywnos¢ energetyczng, elementy PTC
dostosowujg swojg moc grzewcza w zaleznosci od temperatury, co eliminuje
koniecznos¢ stosowania zewnetrznych termostatow w celu zapobiegania

przegrzaniu co charakteryzuje ich zdolnos¢ do samoregulacji.

Chtodnica wodna / freonowa
Chtodnice wodne i freonowe stuzg do schtadzania powietrza
nawiewanego do pomieszczen. Oba typy chtodnic dziatajg na podobnej zasadzie,

jednak réznia sie medium chtodzacym.
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Chtodnica wodna wykorzystuje schtodzona wode, dostarczang z agregatu

chtodniczego, do obnizania temperatury przeptywajacego przez nig powietrza.

Chtodnica freonowa (DX - Direct Expansion) wykorzystuje czynnik
chtodniczy, taki jak freon, ktory krazy w zamknietym obiegu i bezposrednio

odprowadza ciepto z powietrza.

Chtodnica sktada sie z wymiennika ciepta zbudowanego z rur (najczesciej
miedzianych) oraz aluminiowych lameli, ktore zwiekszaja powierzchnie wymiany
ciepta. Schtodzona woda przeptywa przez rury, odbierajac ciepto

Z przeptywajacego powietrza.

Odptyw skroplin ODKRAPLACZ
Odkraplacz stuzy do usuwania wilgoci z powietrza

przeptywajgcego przez wymiennik ciepta, szczegdlnie w przypadku chtodnic. Jego
podstawowym zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu sie skroplonej wody
do dalszych czesci systemu wentylacyjnego, co mogtoby prowadzi¢ do uszkodzen

oraz zmniejszenia efektywnosci catego systemu.

Odkraplacz jest wyposazony w specjalne lamele, ktore dziataja jako
separatory skroplin. Powietrze, ktdre przeptywa przez chtodnice, schtadza sig, co
powoduje kondensacje pary wodnej. Skropliny te osadzaja sie na lamelach
odkraplacza i sg skutecznie oddzielane od przeptywajacego powietrza i sptywaja
do tacy ociekowej, ktora jest zamontowana ponizej chtodnicy. Z tacy skropliny sa
odprowadzane przez uktad odprowadzania kondensatu do kanalizacji lub innego

systemu odprowadzenia wody.
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8. OBSLUGA KOMPONENTOW

e Wentylatory nawiewny i wyciggowy
) Montaz i konserwacja:

e Wentylatory sg fabrycznie zainstalowane
W urzadzeniu i nie wymagaja dodatkowego
montazu.

Ze wzgledu na konstrukcje bezszczotkowa,
wentylatory EC sg praktycznie bezobstugowe, co
minimalizuje koniecznos¢ konserwacji.

e« W razie potrzeby zaleca sie regularne

sprawdzanie stanu technicznego wentylatoréow

zgodnie z  harmonogramem przegladow

technicznych catego urzadzenia.

;'\ Filtry powietrza nawiewanego i wyciggowego
— Konserwacja i wymiana filtréw:

. Zalecana czestotliwosé wymiany: Filtry
powinny  by¢  regularnie  sprawdzane
i wymieniane zgodnie z harmonogramem

serwisowym urzadzenia. W zaleznosci od

rodzaju filtra i warunkéw eksploatacji, zaleca
sie kontrole co 3-6 miesiecy lub czesciej, jesli
urzadzenie pracuje w srodowisku o wysokim

stopniu zanieczyszczenia.

. Procedura wymiany: Przed wymiang
filtrow nalezy wytaczyC urzadzenie | odtgczyC je od zrodta zasilania.
Nastepnie, po otwarciu obudowy, nalezy ostroznie usunacC zuzyty filtr
i zastgpi¢ go nowym zgodnie z oznaczeniami kierunku przeptywu
powietrza. Po wymianie filtra nalezy upewnic sig, ze jest on prawidtowo

zamocowany, a obudowa urzadzenia zostata doktadnie zamknieta.
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Wymiennik ciepta OBROTOWY

Konserwacja i obstuga:
e Regularne przeglady: Wymiennik ciepta obrotowy powinien byc¢ regularnie

kontrolowany pod katem czystosci i stanu technicznego. Zaleca sie

przeprowadzanie przegladoéow zgodnie
z harmonogramem serwisowym urzadzenia.
o Czyszczenie: W zaleznosci od warunkow pracy, wymiennik
moze wymagac okresowego czyszczenia w celu usuniecia
zanieczyszczen, ktére moga obnizac¢ jego efektywnosc.
Czyszczenie powinno by¢ przeprowadzane zgodnie

z zaleceniami producenta.

e Monitorowanie predkosci obrotowej: Predkos¢ obrotowa
wymiennika powinna by¢ monitorowana i dostosowywana

zgodnie z wymaganiami systemu, aby zapewnic¢ optymalna

wydajnosc¢ odzysku ciepta.

@ ( 9 ] Wymiennik ciepta PRZECIWPRADOWY/ KRZYZOWY
Konserwacja i obstuga:

e« Regularne przeglady: Wymiennik ciepta przeciwpradowy powinien byc¢

regularnie kontrolowany pod katem czystosci i stanu technicznego. Zaleca
sie przeprowadzanie przegladéw
zgodnie z harmonogramem
serwisowym urzadzenia.

. Czyszczenie: W zaleznosci od
warunkow eksploatacji, wymiennik moze
wymagac okresowego czyszczenia
w celu usuniecia zanieczyszczen, ktore
moga obniza¢ jego  efektywnosc.

Czyszczenie powinno by¢ wykonywane

zgodnie z zaleceniami producenta.
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o Kontrola dziatania by-passu: Regularnie nalezy sprawdzac poprawnosc¢
dziatania mechanizmu by-passu, aby zapewnic¢ jego niezawodnosc¢

w sytuacjach, gdy konieczne jest pominiecie wymiennika ciepta.

| Nagrzewnica wodna
Konserwacja i obstuga

« Regularne Przeglady: Nagrzewnice wodne powinny by¢ regularnie
kontrolowane pod katem szczelnosci i efektywnosci wymiany ciepta.
Przeglady powinny by¢ wykonywane zgodnie z harmonogramem
konserwacyjnym urzadzenia.

o Odpowietrzanie Uktadu: Waznym elementem eksploatacji jest regularne
odpowietrzanie instalacji grzewczej, aby unikna¢ zapowietrzenia, ktoére
mogtoby obnizy¢ wydajnos¢ nagrzewnicy.

o Czyszczenie Wymiennika: Aby zapewni¢ optymalng wydajnos¢, wymiennik
ciepta powinien byc¢ regularnie czyszczony, zwiaszcza w srodowiskach

0 wysokim poziomie zanieczyszczen.

Nagrzewnica elektryczna
Obstuga
1. Przygotowanie do czyszczenia:
e Przed rozpoczeciem czyszczenia upewnij sie, ze nagrzewnica jest wytgczona
i catkowicie schtodzona.
e Odtacz urzadzenie od zrodia zasilania, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
podczas czyszczenia.

2. Czyszczenie zewnetrzne:

L7
t,
%

CERTY,

\\ vmv’Ld{té\/

Termika Sp. z o.0. | ul. Narwicka 8, 80-557 Gdansk, Polska | tel.. +48 58 350 95 00 | fax: +48 58 350 95 01 | e-mail: DNV
termika@termika.eu Sad Rejonowy w Gdarisku, KRS: 0000 142749; NIP: 583-22-01-786; REGON: 191384950, BDO: 000088373,

kapitat zaktadowy: 50.000,00 PLN 1SO 9001

1SO 45001

Strona 23z 58



o Delikatnie przetrzyj zewnetrzng obudowe nagrzewnicy miekka, suchg
Sciereczka.

e Jesli na obudowie nagromadzit sie kurz lub brud, uzyj lekko wilgotnej
Sciereczki, a nastepnie przetrzyj ja suchg, aby usunac wszelkie pozostatosci
wilgoci.

3. Czyszczenie elementéw PTC:

e Za pomoca miekkiej szczoteczki (np. szczoteczki do zebdw) delikatnie usun
wszelkie zanieczyszczenia, ktére moga osadzi¢ sie na powierzchni
elementoéw grzewczych PTC.

4. Kontrola po czyszczeniu:

e Sprawdz, czy wszystkie elementy sg suche przed ponownym podiagczeniem
urzadzenia do zasilania.

e Upewnij sie, ze zadne zanieczyszczenia nie pozostaty na elementach
grzewczych, co mogtoby wptywac na wydajnosc¢ nagrzewnicy.

5. Regularnosé¢ czyszczenia:

e Aby utrzymac wysoka efektywnos¢ nagrzewnicy, powtarzaj procedure

czyszczenia regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta lub co kilka

miesiecy, w zaleznosci od warunkow uzytkowania.

Chiodnica wodna / freonowa

Konserwacja i obstuga

Chtodnica Wodna:

1. Czyszczenie wymiennika ciepta:
e Regularnie czys¢ wymiennik ciepta chtodnicy wodnej, aby zapobiec

osadzaniu sie zanieczyszczen.
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e Uzyj miekkiej szczotki lub sprezonego powietrza do usuniecia kurzu i brudu
Z powierzchni wymiennika.
e W przypadku silnych zabrudzen zastosuj odpowiedni srodek czyszczacy,
zalecany przez producenta, zgodnie z jego instrukcjami.
2. Kontrola przeptywu wody:
e Regularnie sprawdzaj przeptyw wody w uktadzie chtodzenia.
e Upewnijsig, ze przeptyw jest rownomierny i nie ma zadnych przeszkod, ktore
mogtyby go ograniczac.
e Jesli zauwazysz zmnigjszony przeptyw, skontroluj filtr oraz rury pod katem
zanieczyszczen lub zatorow.
3. Sprawdzanie stanu uktadu hydraulicznego:
e Regularnie kontroluj stan uktadu hydraulicznego, aby zapobiec awariom.
e Sprawdz, czy w ukiadzie nie ma oznak zapowietrzenia, takich jak
nieregularny przeptyw wody lub hatas.
e Upewnijsig, ze woda w obiegu jest czysta i wolna od zanieczyszczen. W razie
potrzeby wymien ja lub oczys¢ ukitad.
4. Zapobieganie awariom:
e Regularnie przeprowadzaj konserwacje zgodnie z powyzszymi krokami, aby
zminimalizowac ryzyko zapowietrzenia lub zanieczyszczenia uktadu.
e W razie potrzeby skonsultuj sie z serwisem technicznym, aby wykonac

bardziej zaawansowane czynnosci konserwacyjne.
Chtodnica Freonowa:
Kontrola Czynnikéw Chtodniczych:
o Sprawdzanie poziomu czynnika chtodniczego:

o Regularnie monitoruj poziom czynnika chtodniczego w uktadzie. NisKki
poziom moze prowadzi¢ do obnizonej wydajnosci chitodzenia i

potencjalnych uszkodzen.

o W razie potrzeby uzupetnij czynnik chtodniczy, zgodnie z zaleceniami

producenta.
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« Kontrola szczelnosci uktadu:

o Przeprowadzaj regularne inspekcje szczelnosci uktadu chtodniczego,

aby wykry¢ ewentualne wycieki.

o Uzyj detektora wyciekdw lub zastosuj mydliny na podejrzane miejsca,

aby sprawdzic, czy nie wystepuja nieszczelnosci.

o W przypadku wykrycia wycieku, natychmiast napraw ukfad, aby

zapobiec dalszym stratom czynnika chtodniczego.
2. Czyszczenie Skraplacza i Parownika:
o Czyszczenie skraplacza:

o Regularnie usuwaj kurz, brud i inne zanieczyszczenia z powierzchni

skraplacza, aby utrzymac jego efektywnosc.

o Uzyj sprezonego powietrza, delikatnej szczotki lub specjalistycznego

srodka czyszczacego, aby doktadnie oczyscic skraplacz.
o Czyszczenie parownika:

o Regularnie czys¢ parownik, aby zapobiec osadzaniu sie brudu
i wilgoci, ktére moga prowadzi¢ do oblodzenia i zmnigjszenia

wydajnosci uktadu.

o Uzy] tagodnego sSrodka czyszczacego, ktory jest odpowiedni dla

parownikow, i doktadnie przetrzyj powierzchnie.
3. Zapewnienie Optymalnej Wydajnosci:

e Przeprowadzanie regularnych kontroli i czyszczen opisanych powyzej
pozwoli utrzymac optymalng wydajnos¢ uktadu chiodniczego oraz

zminimalizuje ryzyko awarii i kosztownych napraw.
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Odptyw skroplin ODKRAPLACZ
Procedura:

1. Wylacz urzadzenie i upewnij sig, ze jest catkowicie

schtodzone przed rozpoczeciem czyszczenia.
2. Zdemontuj odkraplacz.

3. Uzy] miekkiej szczotki lub sciereczki, aby usunac

wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni odkraplacza.

4. W razie potrzeby zastosuj tagodny detergent do

usuniecia uporczywych zabrudzen, a nastepnie sptucz

doktadnie woda.
5. Doktadnie osusz odkraplacz przed ponownym zamontowaniem.

6. Regularnie sprawdzaj taca ociekowaq i system odprowadzania skroplin pod

katem ewentualnych zablokowan.

7. Upewnijsie, ze odptywy sa drozne, usuwajac wszelkie zanieczyszczenia, ktore

moga je blokowac.

8. Jesli taca ociekowa jest brudna, oczys¢ jg za pomoca wilgotnej Sciereczki,

a nastepnie doktadnie wysusz.
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9. PODLACZENIE KANALOW WENTYLACYINYCH

Kanaty wentylacyjne sg potaczone z centrala za pomoca elastycznych
potaczen, ktore sg standardowym wyposazeniem centrali i pozwalaja wykluczyc
przenoszenie drgan na system kanatdw powietrznych. A takze w przypadku
niewspotosiowosci, ktora moze uprosci¢c dokowanie okna wyjsciowego centrali
i kanatu powietrznego. Kotnierze elastycznego potaczenia instalacji i kanatow
wentylacyjnych powinny by¢ przymocowane do siebie w czesciach naroznych za
pomocyg potaczenia srubowego. W przypadku duzych sekcji zamki (ztacza)
powinny byc¢ stosowane na profilach kotnierzy (zamki nie s3 zawarte w pakiecie

instalacyjnym). Miedzy kotnierzami nalezy potozyC uszczelnienie izolacyjne.

Kanaty powietrzne podigczone do instalacji musza by¢ przymocowane do

wiasnych elementéw montazowych (rys. 9).

Rys.9 Przyktad podfaczenia kanatow wentylacyjnych do centrali

Elastyczne potaczenia sg wyposazone w przewody uziemiajgce tgczace

"mase" korpusu instalacyjnego z "masa" kanatdw wentylacyjnych.

Nie wolno mocowaé kanatéw wentylacyjnych tylko do korpusu
instalacji, obcigzajac je masg instalacji i elastycznym potaczeniem.
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10. PODLACZENIE WYMIENNIKOW CIEPLA

Podtgczenie wymiennikow ciepta odbywa sie w taki sposob, aby
wyeliminowac wszelkie mozliwe obcigzenia, ktére moga prowadzi¢ do uszkodzen
mechanicznych i wyciekdw wymiennikdw ciepta. W zaleznosci od specyficznych
warunkdw, w celu unikniecia liniowych zmian dtugosci rurociggow
i mechanicznego wptywu na wymiennik ciepta, konieczne jest zastosowanie
urzadzen kompensacyjnych na linii do przodu i do tytu. Podtaczenie wymiennika
ciepta do ciepta/chtodnicy powinno odbywac sie w taki sposdb, aby po wyjeciu
wymiennika ciepta z centrali wygodnie byto przeprowadzi¢ naprawe lub rutynowa
konserwacje. Potaczenia (gwintowane i kotnierzowe) powinny byc¢ stosowane, aby

umozliwic tatwe odtgczenie i usuniecie wymiennika ciepta z centrali.

Wszystkie rurociggi dostarczajagce i usuwajace czynnik

o temperaturze wyzszej niz 60° C do wody, pary, grzejnikéw

glikolowych powinny by¢ izolowane termicznie ze wzgledu na

ryzyko poparzenia.

Nagrzewnica moze byC podigczony za pomoca obwodu prostego lub
przeciwpragdowego. Schemat potaczenia prostego jest bardziej preferowany,
poniewaz w tym przypadku mozliwos¢ zamrozenia grzejnika lub wyjscia z jego
pracy w trybie awaryjnym jest mniej prawdopodobna. Niemnie] jednak
poditgczenie wymiennika ciepta zgodnie ze schematem przeciwpradowym
przyczynia sie do zwiekszenia wydajnosci wymiany ciepta. Jesli wymiennik ciepta
petni funkcje "drugiego ogrzewania", bardziej wydajne jest podtgczenie go zgodnie
ze schematem przeciwpragdowym. Podtagczenie wymiennika ciepta powinno byc¢

wykonane zgodnie ze znakami na rurach wymiennika ciepta.

Krocce zasilajace i powrotne wymiennikdw powinny by¢ podtgczone w taki
sposob, aby wymiennik pracowat w uktadzie przeciwpradowym (rys. 8). Praca
w uktadzie wspotpradowym (rys. 9) powoduje obnizenie sredniej rdznicy

temperatur majacej wptyw na wydajnos¢ wymiennika.
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Rys.8 Przyktad podfaczenia nagrzewnicy w ukfadzie przeciwpradowym

\

Rys.9 Przyktad podfaczenia nagrzewnicy w uktadzie wspotpradowy.
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11. WSPARCIE ZAPOBIEGAJACE ZAMARZANIU

Aby uniknac¢ sytuacji awaryjnej i zamarzania nagrzewnicy (z powodu
awaryjnego spadku temperatury ptynu chtodzacego lub krotkotrwatej przerwy
w zasilaniu), automatyka musi by¢ wyposazona w srodki zabezpieczajgce przed
zamarzaniem (rys. 9). Zestaw automatyki powinien zawierac termostat kapilarny
O zagrozeniu zamarzaniem w powietrzu oraz czujnik temperatury napowietrznej

dla zagrozenia zamarzaniem przez wode.

Termostat zamrazania powietrze-powietrze musi by¢ uruchamiany
W temperaturze 8..10°C (jesli ustawienie fabryczne jest inne, nalezy je skorygowac).
Jako element teledetekcyjny stosuje sie kapilarng rurke miedziang o dtugosci 3 lub
6 m wypetniong gazem. Element czujnika termostatu jest zainstalowany w kanale

powietrznym bezposrednio za grzejnikiem.

A Nie wolno mocowa¢ termostatu do listew i rur grzejnika.

Rys.10 Termostat zagrozenia zamarzaniem z czujnikiem kapilarnym.

Zamontowany powierzchniowo przylgowy czujnik temperatury do
zamrazania przez wode uruchamia sie w temperaturze 25 ... 35 °C (jezeli ustawienie
fabryczne jest inne, nalezy je skorygowac). Czujnik nalezy zainstalowac
bezposrednio na rurze odprowadzajgcej wode z wymiennika ciepta w odlegtosci

nie wiekszej niz 0,5 m od grzejnika.
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Aktywacja jednego z czujnikéw podczas pracy instalacji musi spowodowac:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego wody,

- zamkniecie zaworu powietrza,

- zatrzymanie pracy wentylatora.

Aktywacja jednego z czujnikdbw w czasie przestoju urzadzenia powinna

spowodowac:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego wody,
- uruchomienie pompy obiegowe.
Przerwa w dostawie czynnika grzewczego, niezaleznie od przyczyny, powinna

spowodowac:

- -zamkniecie zaworu powietrza,

- - zatrzymanie wentylatora.
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12. REGULACJA

Istnieje wiele schematow regulacji wydajnosci grzewczej grzejnika.
Podtaczenie | regulacja mocy grzejnika powinny odbywac sie zgodnie
Z niezaleznym schematem regulacji jakosciowej. Dzieki temu schematowi
sterowania temperatura chtodziwa zmienia sie na linii "bezposredniej" ze statym
natezeniem przeptywu chtodziwa. Pompa cyrkulacyjna w obwodzie nagrzewnicy
musi pokonac¢ opdr nagrzewnicy i rurociggow '"zespotu spinajacego” przy
maksymalnym natezeniu przeptywu ptynu chtodzacego. Pompa gtdwna na
doptywie chtodziwa musi pokonac¢ opdr rurociggdw i zaworu regulacyjnego
prowadzgcego do "zespotu spinajacego” przy maksymalnym natezeniu przeptywu

chtodziwa (rys. 10).

Aby uzyska¢ normalna prace wymiennika ciepta, nalezy podac parametry

odpowiadajace parametrom okreslonym w dokumentacji:

- temperatura ptynu chtodzacego na linii "prostej",

zuzycie ptynu chtodzacego,

- prawidtowe podtgczenie,

- - wiasciwe odprowadzanie powietrza.
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13. CECHY INSTALACJI GRZEINIKOW PAROWYCH

Temperatura i cisnienie pary zasilajacej nie moga przekraczac wartosci
okreslonych w dokumentacji. W przypadku wyzszego cisnienia pary konieczne jest

zastosowanie zaworu, ktory zmnigjsza cisnienie do nagrzewnicy.

Przewod parowy zasilajacy powinien by¢ doprowadzony z nachyleniem
w kierunku sptywu kondensatu. Moc pary powinna byc¢ zawsze podtaczona do
gornej rury rozgatezionej (rys. 11, 12). Spust kondensatu jest podtgczony do dolnej
rury odgatezionej grzejnika. Kanaty kondensatu musza by¢ rowniez zainstalowane
z nachyleniem w kierunku naturalnego ruchu kondensatu. Rurociggi parowe
i rurociggi kondensatu musza byc¢ potgczone i zamocowane z uwzglednieniem

rozszerzalnosci cieplnej rur.

Rys.17 Schemat potaczenia
nagrzewnicy parowej. Rury zasilajagce
I wylotowe znajduja sie po prawej

stronie urzadzenia.

Rys.18 Schemat potaczenia
nagrzewnicy parowej. Rury
zasilajgce | wylotowe znajduja

sie po lewej stronie centrall.

Zawor regulacyjny umieszcza sie jak najblizej nagrzewnicy. Rozmiar
A zaworu nalezy wybraé z uwzglednieniem ci$nienia pary, zgodnie

z instrukcjami producenta zaworu.
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W  przypadku instalacji dwoéch grzejnikbw szeregowo |1 mozliwosci
temperatur powietrza ponizej zera, nagrzewnica pierwszego stopnia musi
pracowac z petng mocga, a moc grzejnika drugiego stopnia musi by¢ regulowana

przez zawor.

Grzejniki pracujace w kontakcie z powietrzem zewnetrznym powinny byc¢
wyposazone w termostat zamrazajacy. Termostat powinien by¢ zamontowany
zgodnie z instrukcjami producenta termostatu i instalacji. Czujnik termostatu nie
powinien wchodzi¢ w kontakt z nieogrzewanym powietrzem. Rurka kapilarna
termostatu powinna by¢ umieszczona na dnie wymiennika ciepta w obszarze rury

odgatezionej do odprowadzania kondensatu.
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14. CECHY INSTALACJI GRZEINIKOW ELEKTRYCZNYCH

Podtaczenie elektryczne musi by¢ wykonane przez wykwalifikowanego

elektryka.

Podtgczenie przewodow elektrycznych do preta zaciskowego grzejnika
powinno odbywac sie zgodnie z obwodem elektrycznym umieszczonym na

grzejniku elektrycznym.

Sygnat sterujacy uruchomieniem nagrzewnicy musi by¢ podigczony do
termostatow dostarczajacych reprezentujgcych standardowe wyposazenie

nagrzewnicy:

- termostat 1—automatycznie przerywa dziatanie sieci, jesli temperatura
powietrza za grzatka przekracza 40°C;

- termostat 2 - automatycznie przerywa siec, jesli temperatura
elementu grzejnego przekracza 90 ° C;

- termostat 3 — automatycznie taczy sie z siecia, jesli temperatura
elementu grzejnego przekracza 75 ° C (gdy centrala jest wytaczona, system
sterowania nie pozwala na wytgczenie wentylatora, dopdki temperatura

elementu grzejnego nie spadnie ponizej 75 ° C).

40/80°C  90°C 75°C S1 S2

'l I I
53

TS22 - —

I A R R

L1 L2 L4
1|23]45|6|1 2 3 PEI PE

Rys.19 Schemat potaczenia grzejnika elektrycznego (3 rzedy).
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Przewody elektryczne faczace grzejnik elektryczny utozony wewnatrz
instalacji musza by¢ odporne na ciepto. Zabrania sie uzywania urzadzen
mocujacych narazonych na dziatanie efektow termicznych do mocowania

przewodow wewnatrz centrali.

15. CECHY INSTALACIJI CHLODNIC POWIETRZA

Podtaczenie wymiennika ciepta musi by¢ wykonane w taki sposob, aby nie
powodowac obcigzen elementow konstrukcyjnych. Podczas instalacji nalezy
zamocowac¢ dysze wymiennika ciepta. Konieczne jest uzycie potaczen
(gwintowanych i kotnhierzowych), ktore daja mozliwosc¢ usuniecia chtodnicy w celu
rutynowej konserwacji. Podtaczenie wymiennika ciepta powinno by¢ wykonane

zgodnie ze znakami na rurach wymiennika ciepta.

Podtaczenie wymiennika ciepta w przeciwpradzie pokazano na ponizszych

rysunkach (rys. 20, 21)

Rys.20 Schemat potaczenia wymiennika
ciepta. Rury zasilajgce | wylotowe
znajduja  sie  po  prawej  stronie

urzadzenia.

Rys.21 Schemat potaczenia
wymiennika ciepta. Rury
zasilajace | wylotowe znajdujg sie

po lewej stronie instalacyi.
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W sekcji chitodzenia zainstalowany jest odkraplacz, ktdéry zapobiega
przedostawaniu sie kropelek wody do kolejnych sekcji centrali. Nalezy zwrocic
uwage na prawidtowe potozenie fapacza kropli w stosunku do kierunku przeptywu

powietrza.

Pod sekcja chtodnicy znajduje sie wanna do zbierania kondensatu z rurg
spustowa. Syfon dostarczany z instalacja powinien by¢ podtgczony do rury

odgatezionej, co zapobiega zasysaniu powietrza. Syfon musi by¢ wypetniony woda.

Rys.22 Standardowe wymiary syfonu do sptywu kondensatu

umieszczonego po stronie ssacej | wylotowej wentylatora.

Pa Pst. (-) Pst. (+)

H1 H2 H1 H2
<1000 125 90 25 125
1000-1500 175 N5 25 175
1500-2000 225 140 25 225
2000-25000 275 165 25 275
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W przypadku powietrza dostarczanego do chtodnicy o temperaturze

A ponizej 5°C (w okresie zimowym) wymiennik nalezy uwolni¢ od
wody poprzez odkrecenie korka spustowego znajdujgcego sie

w jego dolnej czesci oraz korka wylotu powietrza znajdujacego sie¢ w jego
gornej czesci. Aby catkowicie usunaé wode, wymiennik ciepta nalezy oczyscic¢

sprezonym powietrzem.

16. URUCHOMIENIE

Przepustnice

Przepustnice centrali musza by¢ zamkniete podczas przestojow. Nalezy
sprawdzi¢, czy zawor i mechanizm dzwigniowy dziatajg swobodnie. Sprawdzic
prawidtowy kierunek obrotu kota pasowego (koét pasowych) serwomechanizmu(-

ow) zaworu powietrza, w razie potrzeby skorygowac kierunek obrotu.

Sekcja filtrow

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja ma filtry i czy ich klasa czyszczenia jest
zgodna z dokumentacja instalacyjna. Ponadto konieczne jest sprawdzenie, czy filtr
jest prawidtowo zainstalowany w stosunku do kierunku ruchu powietrza. Filtr musi
by¢ zainstalowany zgodnie ze wskaznikiem (strzatka) umieszczonym na obudowie

filtra

Jesli zainstalowane sa filtry kieszonkowe, nalezy zwrdcic¢ uwage na to, czy
kieszenie sg skrecone czy wygiete. Jesli filtry zostaty zainstalowane w folii

ochronnej, nalezy usunac te folie przed rozpoczeciem instalacji.

Sekcja grzewcza

Przed uruchomieniem grzejnika konieczne jest sprawdzenie catego systemu
rurociggow pod katem szczelnosci, a takze uwolnienie powietrza z wymiennika
cieptfa i systemu rurociggoéw. Konieczne jest sprawdzenie powierzchni grzejnika,

czy nie jest zablokowana, czy lamele nie zostaty uszkodzone podczas transportu.
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Konieczne jest sprawdzenie prawidtowego podigczenia srodka do nagrzewnicy

(musi odpowiadac¢ DTR).

Jesli wymiennik ciepta jest wyposazony w termostat przeciwzamrazajacy,
nalezy sprawdzi¢, czy czujnik kapilarny termostatu nie jest uszkodzony i czy jest
bezpiecznie przymocowany do obudowy grzejnika. Konieczne jest réwniez
sprawdzenie okreslonych parametrow termostatu przeciwzamrazajacego. Musza

by¢ zgodne z dokumentacjg automatyzacji.

Jesli zawor regulacyjny z serwomotorem zostat podtgczony do nagrzewnicy,
nalezy zwrdocic uwage, czy jest on zamocowany zgodnie z zastosowanymi do niego
oznaczeniami. W obecnosci grzejnikdw elektrycznych nalezy sprawdzi¢ jakosc

potgczen elektrycznych, a takze stan elementdw grzejnych nagrzewnicy.

Ponadto elementy grzejne nie moga stykac sie w zadnym migjscu

z obudowa instalacji.

Podczas regulacji natezenia przeptywu powietrza i péZniejszej pracy
A centrali predkos¢ powietrza na nagrzewnice elektrycznej nie

powinna spasé¢ ponizej 1,5 m/s.

Sekcja chtodzenia

Podczas rozruchu urzadzenia sekcja chtodzenia powinna zostac sprawdzona
jako sekcja podgrzewacza wody. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ poprawna instalacje
odkraplacza (jesli taki zostat dostarczony). Syfon musi by¢ podtgczony do rury
spustowe] kondensatu. Konieczne jest sprawdzenie jego wysokosci i poziomu
wody. Poziom wody w syfonie nalezy réwniez sprawdzi¢ po dtuzszym przestoju

centrali.

Sekcja rekuperatora krzyzowego

Po rozpoczeciu instalacji trzeba sprawdzic, czy bajpass znajduje sie w pozycji
zamkniete]. Po stronie wydechowej, za rekuperatorem, znajduje sie taca na
zbieranie kondensatu i odkraplacz. Nalezy sprawdzi¢, czy odkraplacz jest

prawidtowo zainstalowany, a takze czy syfon jest podtaczony do spustu
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kondensatu. Powinien miec¢ odpowiednia wysokos¢ i powinien by¢ wypetniony

woda. Poziom wody w syfonie nalezy sprawdzi¢ po dtuzszym przestoju centrali.

Wentylator

Przed rozpoczeciem instalacji sekcja wentylatora wymaga szczegdtowej
kontroli. Po pierwsze, nalezy zdemontowac transport grupy wentylatorow.
Nastepnie nalezy sprawdzic, czy w poblizu wentylatora znajduja sie jakies ruchome
elementy, ktére mozna dokreci¢ przez wentylator. Nalezy rowniez sprawdzic, czy
wirnik wentylatora obraca sie swobodnie, bez zacinania sie. Nastepnym krokiem
powinno by¢ sprawdzenie napedu mocy. Najpierw nalezy sprawdzi¢ silnik
wentylatora. Konieczne jest sprawdzenie prawidiowego potaczenia silnika
elektrycznego. Przewody zasilajgce nie moga dotykac¢ ruchomych elementdow
grupy wentylatorow. Uruchamianie i dziatanie bez podtaczenia przewodu

ochronnego (zero lub uziemienie) jest niedozwolone.
Eksploatacja

Osoby odpowiedzialne za obstuge centrali powinny zapoznac sie z niniejsza
dokumentacja przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci eksploatacyjno-
konserwacyjnych. W przypadku braku personelu posiadajagcego okreslone
umiejetnosci techniczne przeglad biezacy central winien by¢ dokonany przez
Autoryzowany Serwis. Wszelkie uszkodzenia centrali lub jej czesci wynikajace
Z nieprzestrzegania wytycznych zawartych w dokumentacji, nie beda podlegaty
naprawom gwarancyjnym. Podstawowe dane techniczne centrali takie jak rodzaj,
typ i wymiary wazniejszych elementow (filtry, wymienniki ciepta, wentylatory, silniki
elektryczne) zawarte sg w Karcie Danych Technicznych dotagczanej do kazdego
urzadzenia. Czynnosci obstugowe centrali winny byc¢ przeprowadzane wytacznie
przy niepracujacym urzadzeniu. Dla zapewnienia bezpiecznej obstugi urzadzenia
na zewnatrz sekcji wentylatorowej musi by¢ zamontowany wytgcznik serwisowy
odcinajacy doptyw pradu do silnika wentylatora podczas prac serwisowych.
Roztgczenie obwodu zasilania musi odbywac sie w stanie beznapieciowym.

Wytacznik serwisowy, powinien by¢ umieszczony w poblizu paneli inspekcyjnych
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sekcji wentylatorowej. Staranna, regularna konserwacja i kontrola stanu
technicznego centrali i jej wyposazenia jest niezbedna w celu wykrycia usterek we
wczesnym okresie, przed wystgpieniem wiekszych uszkodzen. W ninigjszej
dokumentacji podane sg tylko ogdlne wskazowki dotyczace okresow kontrolnych
dla bezbtednego dziatania centrali z uwagi na réznorodne zewnetrzne warunki ich
dziatania i eksploatacji. Okresy kontrolne muszg, zatem zostac¢ dostosowane do

istniejacych warunkdw (zanieczyszczenie, ilos¢ uruchomien, obcigzenie itd.).

Obstugujacy centrale powinni od momentu jej uruchomienia prowadzi¢ na
biezaco zapisy w znajdujacej sie na koncu dokumentacji ,Tabeli przegladow
i konserwacji”, w ktorej nalezy odnotowac prace wynikajgce z normalnej,
rutynowej obstugi urzadzenia. Starannie prowadzony rejestr jest jedynym
wiarygodnym dokumentem potwierdzajacym stan pracy urzadzenia, termin
przegladdw biezacych, zaobserwowane ewentualne nieprawidtowosci w dziataniu
urzadzenia. W przypadku zaistnienia koniecznosci kontaktu z przedstawicielami
Ratherm bezwzglednie nalezy postugiwac sie numerami fabrycznymi urzadzenia

umieszczonymi na obudowie centrali.

Dtugosci okresow pomiedzy poszczegdlnymi czynnosciami okreslono przy
zatozeniu pracy centrali w systemie "non stop” oraz w instalacji charakteryzujacej
sie matym zapyleniem i brakiem innych uwarunkowan, zaktécajacych normalne
funkcjonowanie pracy urzadzenia. W srodowiskach charakteryzujacych sie duzg

zawartoscia pytu w nawiewie i/ lub wywiewie nalezy czesciej dokonywac kontroli.

Przepustnice

Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciezkiej pracy przepustnice

nalezy oczyscic jednym z podanych sposobdw:
- przy pomocy odkurzacza przemystowego z miekka ssawka,
- przedmuchac sprezonym powietrzem,
- umy¢ woda pod cisnieniem z dodatkiem srodkéw myjacych nie

powodujacych korozji aluminium.
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Szczegolng uwage nalezy zwrdci€ na szczelnosC przepustnicy po jej
zamknieciu, przede wszystkim od strony powietrza zewnetrznego, gdyz

w przeciwnym wypadku, moze dojs¢ do zamarzniecia nagrzewnicy wodnej.

Filtry

Przy standardowych warunkach pracy centrali filtry nalezy wymieniac trzy
razy w roku. Wskaznikiem powodujacym koniecznos¢ wymiany filtrow (oprocz
wzrokowej obserwacji ich funkcji) jest wzrost spadku cisnienia powyzej wartosci
250 Pa.

Jezeli koncowa roznica cisnienia nafiltrze przewyzsza przewidziang dla niego
wartosc¢, nalezy dokonac jego wymiany. Filtry dziatkowe FD i kieszeniowe FK
przeznaczone s3 do uzytku jednorazowego. Filtry metalowe FM mozna
regenerowac poprzez mycie w cieptej wodzie z dodatkiem detergentu lub tez

przedmuchac sprezonym powietrzem.

Podczas wymiany filtra nalezy réwniez wyczysci¢ sekcje filtracji poprzez
odkurzenie lub wytarcie na mokro. Centrale zawsze muszg pracowac

z zamontowanymi filtrami powietrza.

Stopien filtracji jest rozny dla poszczegdlnych typow filtrow, dlatego
niezwykle wazne jest, aby podczas wymiany zamontowac filtry o

identycznej klasie filtracji.

Wymienniki ciepta

Nagrzewnice wodne w trakcie eksploatacji s3 wyposazenie w ukiad
zabezpieczajacy przed zamarzaniem. Alternatywa, w okresie zimowym, jest
zasilanie nagrzewnicy czynnikiem niezamarzajagcym (np. roztwor glikolu). W
przypadku wytaczenia doptywu czynnika grzewczego lub przerwie w eksploatacji
centrali i zaistnienia mozliwosci obnizenia temperatury powietrza ponizej +5°C,

nagrzewnice nalezy oproznic.
Minimum, co cztery miesigce nalezy kontrolowac stan zabrudzenia lamel
nagrzewnicy. Zaleganie pytu na powierzchni nagrzewnicy powoduje obnizenie
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mocy cieplnej nagrzewnicy oraz zwiekszenie spadku cisnienia po stronie
powietrza. Nawet, jezeli centrala posiada filtry, z czasem od strony naptywu

powietrza dochodzi do osadzania sie pytu na lamelach nagrzewnicy.

Nagrzewnica elektryczna

Podczas pracy centrali, w okresie, kiedy nagrzewnica nie pracuje na
elementach grzewczych moze gromadzi¢ sie kurz. W momencie ponownego
wiaczenia nagrzewnicy do eksploatacji silne zabrudzenie moze byC¢ przyczyna
pojawienia sie zapachu palonego kurzu a nawet spowodowac wystgpienie
zagrozenia pozarowego. W rownomiernych, (co 4 miesigce) odstepach czasu,
a szczegolnie przed rozpoczeciem sezonu grzewczego nalezy sprawdzac
potagczenia elektryczne, stan techniczny elementdw grzejnych, czy nie s3
zdeformowane |ub uszkodzone oraz stopien ich zabrudzenia. Ewentualne
zabrudzenia winny by¢ usuwane odkurzaczem z miekka ssawka, miekka szczotka
lub sprezonym powietrzem. Czyszczenie nagrzewnic elektrycznych i gazowych na
mokro jest niedopuszczalne! Nalezy sprawdzi¢ rowniez zadziatanie zabezpieczenia

przed wzrostem temperatury w wypadku zaniku przeptywu powietrza.

Chiodnica wodna lub glikolowa.

Stan zabrudzenia chtodnicy nalezy kontrolowac, co cztery miesigce. W razie
koniecznosci chodnice mozna czyscic metodami opisanymi dla nagrzewnic
wodnych. Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczyC sasiadujace sekcje
centrali. Dokonujac kontroli stanu zabrudzenia, nalezy réowniez sprawdzi¢ czystosc
odkraplacza oraz droznosc¢ odptywu z tacy na skropliny i droznos¢ syfonu wodnego.
Syfon wodny nalezy zala¢ woda przed uruchomieniem centrali. Odkraplacz w razie
zanieczyszczenia nalezy przemycC ciepta woda z dodatkiem srodkdw myjacych.
W  przypadku chtodnicy glikolowe] dodatkowo nalezy sprawdzi¢ zawartosc
i gestosc¢ glikolu w obiegu. Dla uzyskania petnej sprawnosci cieplnhej chtodnica
musi by¢ dobrze odpowietrzona. Do tego celu stuza korki odpowietrzajace

umieszczone w kréoccach przytgczeniowych chtodnicy.
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Wymiennik ptytowy.
Obstuga wymiennika sprowadza sie, do co cztero miesiecznego sprawdzenia
jego stanu technicznego i stopnia zabrudzenia ptyt aluminiowych. Przed

rozpoczeciem czyszczenia, nalezy zabezpieczyc sasiadujace sekcje.

W trakcie czyszczenia podczas uzywania mechanicznych srodkéw

do usuwania brudu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosg, i

zwroci¢ uwage, aby ptyty wymiennika nie zostaty zdeformowane

ani uszkodzone.

Wymiennik obrotowy.

Obstuga wymiennika sprowadza sie, do sprawdzenia, co cztery miesigce jego
stanu technicznego | stopnia zabrudzenia wirnika. Podczas czynnosci

obstugowych wymiennika obrotowego nalezy sprawdzic czy:

- wirnik obraca sie bez oporu. Wyczuwalny opdér moze by¢ spowodowany
zbyt duzym dociskiem szczotek uszczelniajacych i ocieraniem o krawedz wirnika.
W tej sytuacji nalezy skorygowac ustawienie szczotek. Zuzyte uszczelnienia
szczotkowe nalezy wymieni¢. W wypadku, jesli wymontowane wczesnigj
uszczelnienie szczotkowe ma by¢ ponownie zamontowane, nalezy zatozyc je tak,
aby jego ustawienie w stosunku do kierunku obrotdw rotora pozostato
niezmienione. Po wymianie lub regulacji ustawienia szczotek uszczelniajgcych,
wymiennik powinien pracowac przez 30 minut, aby szczotki mogty dopasowac sie
do powierzchni rotora. Po tym czasie nalezy zmierzy¢ prad silnika i poréownac go

z pradem znamionowym, aby sprawdzi¢ czy silnik nie jest przecigzony.

- pasek napedowy nie jest uszkodzony i czy jest czysty oraz to czy sie nie
slizga po czesci cylindrycznej wirnika. Jezeli pomimo maksymalnego napiecia

przez system napinajacy wystepuje luz, pasek nalezy skrocic lub wymienic,
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- otwory wlotu powietrza nie sg pokryte kurzem Ilub w inny sposob
zanieczyszczone. W celu czyszczenia wirnika nalezy uzy¢ jeden ze sposobdow

opisanych wczesniej przy innych wymiennikach.

tozyska wirnika i silnika napedowego podczas eksploatacji smarowane sg w
sposob ciagty. llos¢ smaru znajdujacego sie w tozyskach w momencie montazu
wymiennika wystarcza na ich dtugotrwata prace i nie ma koniecznosci ich
smarowania podczas eksploatacji. Zaleca sie, co jakis czas oczysci¢ silnik
i przektadnie z osadzonego na nim kurzu, aby na powierzchni silnika nie tworzyta

sie warstwa izolacyjna powodujgca wzrost temperatury pracy napedu.

Wentylatory.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac (awaria, konserwacja, serwis) przy
centrali, a w szczegolnosci przed otwarciem paneli inspekcyjnych sekcji
wentylatorowej oraz usunieciem oston z czesci znajdujacych sie pod napieciem,

nalezy upewnic sie czy:

- urzadzenie zostato wiasciwie odtgczone od zasilania. Dotyczy to zaréwno

obwoddw gtoéwnych i pomochniczych,
- wirnik jest w stanie spoczynku,
- wentylator ostygt i temperatura powierzchni nie grozi oparzeniem,
- wentylator jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem.

Wentylatory przeznaczone sg do przemieszczania powietrza bezpytowego
lub lekko zapylonego. Nie sg przeznaczone do agresywnych gazdéw, par ani
powietrza mocno zapylonego. Praca wentylatora w niewtasciwym srodowisku
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia tozysk, korozji, niewywazenia wirnika i wibracji.
Wentylator i silnik napedowy w zespole dobrane sg dla okreslonych w projekcie
parametrow pracy centrali. Predkos¢ obrotowa wentylatora dobrana jest tak, aby
strumien powietrza i spietrzenie catkowite wentylatora byty odpowiednie dla

wspotpracujacej instalacji wentylacyjnej. Mniejszy strumien przettaczanego
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powietrza oznacza zakidcenia prawidtowego dziatania i prowadzi do zachwiania

rownowagi catego systemu wentylacji. Moze byc¢ to spowodowane przez:
- osady kurzu na topatkach wirnika wentylatora,

- niewfasciwy kierunek obrotdw wentylatora. Jesli wentylator obraca sie
w ztym kierunku, przeptyw powietrza odbywa sie przy znacznym zmniejszeniu

wydajnosci.

W przypadku czynnosci obstugowych zespotu wentylatorowego nalezy

sprawdzi¢ czy:
- wirnik fatwo sie obraca,
- jest wywazony i czy nie wykazuje ,bicia”,
- wirnik jest dobrze zamocowany na osi,
- Nie przesunat sie w stosunku do leja wlotowego,

- wszystkie Sruby mocujace elementy konstrukcyjne  zespotu

wentylatorowego sg dokrecone,
- podtaczenia elektryczne nie sg luzowane i zasniedziate,

- parametry poboru pradu nie przekraczajg wartosci znamionowych,

Kontrole zespotdow wentylatorowych nalezy przeprowadzac, co 4 miesigce.
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17. INSTRUKCJA BHP ZWIAZANA Z OBStUGA
CENTRALIL

1. Podtaczenie i rozruch central powinien odbywac¢ sie w warunkach
odpowiadajacych obowigzujacym przepisom, szczegdlnie w zakresie eksploatacji
urzadzen elektrycznych.

2. Nie wolno zataczac napiecia sieci, jezeli urzadzenie nie jest podtgczone do
instalacji ochronnej.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych bez
uprzedniego odtgczenia napiecia zasilajacego.

4. Praca centrali przy jakiejkolwiek zdjetej ostonie czy otwartych drzwiach
urzadzenia jest zabroniona.

5. Osoba wykonujaca konserwacje lub naprawe centrali powinna posiadac
odpowiednie kwalifikacje i uzyskac¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone dla oséb
zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen energetycznych.

6. Osoba obstugujgca urzadzenie powinna posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urzadzen energetycznych.

7. Stanowisko obstugi powinno by¢ wyposazone w niezbedny sprzet

ochronny zapewniajacy bezpieczng obstuge urzadzenia.
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KARTA GWARANCYIJNA

Dziekujemy Panstwu za wybor urzadzen, produkowanych przez firme Termika.
Centrale Fanter projektowane oraz wykonane s3 z najwyzszg starannoscia
przez firme Termika. Zastosowane komponenty zachowuja wysokie standardy
jakosci i niezawodnosci.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uzytkowaniem urzadzen, prosimy
o zapoznanie sie z warunkami gwarancji instrukcja montazu i eksploatacji
centrali wentylacyjnej umieszczonej w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

KARTA GWARANCYJINA

Nr fabryczny urzadzenia

Data sprzedazy

Gwarancja przy sprzedaZzZy — oswiadczenie gwarancyjne
Termika Sp. z o.o.

1. Termika sp. z 0.0. (dalej: Termika/Gwarant) z siedzibg w Gdansku przy ul. Narwicka
8, 80-557 Gdansk, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Potnoc w Gdansku, VII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
0000142749, NIP: 5832201786, REGON: 191384950, wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
50.000,00 ztotych jako producent i sprzedawca central wentylacyjnych udziela
gwarancji kupujacemu, ktory nabyt towar objety gwarancja bezposrednio od
Gwaranta na okres 24 miesiecy od dnia zakupu na zasadach okreslonych
W niniejszej karcie gwarancyjnej.

2. Jako dzien zakupu nalezy uznac date wystawienia faktury VAT przez Termike za
zakup produktu.

3. Kupujacy nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U.2024.0.1061).

4, Kazdorazowe swoje zobowigzania i uprawnienia Gwarant moze wykonywac
osobiscie lub przez autoryzowany i zatwierdzony przez niego serwis zewnetrzny.

5. Gwarant udziela gwarancji co do jakosci sprzedanego urzadzenia tj. dotyczy jedynie
wad materiatowych i wynikajacych z procesu technologicznego powstatych
Z przyczyn tkwigcych w towarze. Warunkiem odpowiedzialnosci Gwaranta na
podstawie niniejszej gwarancji jest eksploatacja urzadzenia zgodnie
z informacjami zawartymi w DTR przekazanej przy sprzedazy urzadzenia i na
zasadach okreslonych ponizej.

6. Gwarant udziela gwarancji na jakos¢ urzadzenia na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.

7. Gwarancja uprawnia uzytkownika do otrzymania naprawy gwarancyjnej, ktorg
Gwarant lub zatwierdzony przez niego serwis zewnetrzny wykona w terminie
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3 miesiecy od dnia otrzymania zgtoszenia usterki urzadzenia. Naprawa
gwarancyjna zostanie wykonana w miejscu montazu i eksploatacji urzadzenia
wskazanym w Karcie Zgtoszenia Usterki. Jezeli w ocenie Gwaranta mozliwym
bedzie wymontowanie niesprawnej czesci urzadzenia i przeprowadzenie jego
naprawy w innym miejscu wedtug uznania Gwaranta. W tym ostatnim wypadku
Gwarant na swoj koszt dostarczy naprawiona lub nowa czes¢ urzadzenia do
miejsca jego eksploatacji, z ktdérego pobrano czesc niesprawna.
8. Warianty gwarancji:

a.

Gwarancja podstawowa tj. trwajaca 24 miesigce od daty sprzedazy
wyhikajacej z dowodu zakupu (faktury VAT Ilub protokotu odbioru
wystawionego pierwszemu nabywcy/uzytkownikowi urzadzenia przez
Gwaranta lub jego przedstawiciela, w zaleznosci od tego, ktéry z tych
dokumentow sporzadzono wczesniegj).

Gwarancja wydtuzona tj. trwajaca dtuzej niz 24 miesigce od daty sprzedazy,
uzalezniona od podpisania odrebnej umowy z Gwarantem, zawierajacej
osobne, szczegodtowe ustalenia dotyczace jej warunkdw oraz uprawnien
i zobowigzan Stron.

9. Zasady realizowania uprawnien wynikajacych z gwarancji:

a.

b.

Przedstawienie Gwarantowi Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu
urzadzenia okreslajacym jego model i date sprzedazy.

Dokonywanie przez uzytkownika biezagcych kontroli i czynnosci obstugowych
zgodnie z informacjami zawartymi w DTR urzadzenia, wraz z odnotowaniem
tych zdarzen i ich dat w Karcie Obstugi Urzadzenia. Czynnosci wskazane w
zdaniu poprzedzajacym uzytkownik moze realizowac przez serwis
zewnetrzny, jednakze w przypadku zgtoszenia gwarancyjnego wymagane jest
udokumentowanie powierzenia czynnosci w postaci faktury VAT z doktadnym
opisem dokonanych czynnosci.

Eksploatowanie podzespotdéw zamontowanych w centrali Termika zgodnie
z dokumentacja tych podzespotdw przekazanag uzytkownikowi przy
sprzedazy urzadzenia przez Gwaranta lub jego przedstawiciela oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Przestanie uzupetnionego i podpisanego czytelnie Protokotu uruchomienia
zatgczonego do DTR w terminie do 7 dni od daty uruchomienia urzadzenia na
adres termika@termika.eu

Przeprowadzenie minimum dwoch okresowych przegladéw technicznych w
ciggu roku przez Gwaranta lub zaakceptowany przez niego inny serwis
autoryzowany o zakresie i przy zastosowaniu interwatdw przegladowych
zgodnych z DTR oraz przestanie w ciggu 7 dni protokotu z przegladu
urzadzenia na adres termika@termika.eu .

Zgtoszenie usterki urzadzenia do Gwaranta |ub zaakceptowanego przez
niego serwisu na prawidtowo wypetnionej Karcie Zgtoszenia Usterki dostepnej
na stronie www.termika.eu

Przeprowadzenie montazu i uruchomienia urzadzenia oraz jego eksploatacja
zgodnie z DTR urzadzenia, obowigzujacymi przepisami, oraz zgodnie
z powszechna w branzy wiedza techniczna.
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10. Gwarancja nie obejmuje:

a. Uszkodzen mechanicznych wyniktych podczas transportu urzadzenia chyba,
ze transport wykonuje Gwarant.

b. Uszkodzen lub niewtasciwej pracy urzadzenia wynikajacej z bieddw
popetnionych podczas montazu lub uruchomienia urzadzenia, chyba ze
montaz lub uruchomienie odbyty sie zgodnie ze wskazéwkami Gwaranta.

c. Uszkodzen Iub niewtasciwego funkcjonowania urzadzenia wskutek
uzytkowania niezgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji.

d. Skutkéw zdarzen losowych i innych okolicznosci, za ktére nie odpowiada
producent ani Gwarant, np. uszkodzen w czasie transportu, uderzenia pioruna,
uszkodzen mechanicznych, przepiec sieci elektrycznej itp. lub sity wyzszej.

e. Uszkodzen powstatych w wyniku niewykonywania czynnosci okreslonych
W instrukcji obstugi urzadzenia jako czynnosci, ktére powinien wykonywac
uzytkownik, np. wymiana filtrow i inne czynnosci obstugowe, o ile
nieprzestrzeganie tych obowigzkdw uzytkownika urzadzenia miato wplyw na
jego uszkodzenie.

f.  Roszczen z tytutu niedotrzymania przez urzadzenie parametrow technicznych
podczas eksploatacji, chyba ze nie sg one zgodne z parametrami podanymi
w karcie technicznej kazdego urzadzenia z osobna.

g. Uszkodzen urzadzen, ktérych montaz lub serwis realizowany byt w warunkach
niezgodnych z DTR.

h. Uszkodzen urzadzen, ktdorych uruchomienie nie zostato przeprowadzone
i udokumentowane w Protokole Uruchomienia przez wykwalifikowanych
serwisantow legitymujacych sie wymaganymi uprawnieniami (SEP).
Uszkodzen urzadzen, w przypadku ktéorych niewykonane zostaty
obowigzkowe okresowe przeglady techniczne przeprowadzone przez
Autoryzowany Serwis - minimum 2 razy w roku, o zakresie i przy zastosowaniu
interwatoéw przegladowych zgodnych z tabelg przegladdéw zawartg w DTR.

J. Urzadzen, w ktorych dokonano modyfikacji, zmiany parametrow pracy,
naprawy lub wymiany czesci bez pisemnej zgody Termiki.

1. W celu wykonania swoich obowigzkdw wynikajacych z gwarancji, a takze w celu
weryfikacji zasadnosci zgtoszenia usterki urzadzenia, Gwarant musi miec
zapewniony przez uzytkownika urzadzenia swobodny dostep do urzadzen
objetych gwarancja, a w przypadku urzadzen zamontowanych pod sufitami
podwieszanymi lub na znacznych wysokosciach, uzytkownik musi zapewnié
odpowiednie urzadzenia transportowe i wysokosciowe. Do uzytkownika nalezy
rowniez hydrauliczny demontaz wymiennikow.

12. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan gwarancyjnych,
Gwarant odpowiada wytacznie za szkody rzeczywiste wyrzadzone z winy umyslnej,
nie odpowiada zas za utracone korzysci uzytkownika, w tym straty spowodowane
postojami urzadzenia w okresie oczekiwania na naprawe gwarancyjna.

13. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji uzytkownik jest zobowigzany do pokrycia
kosztow rozpatrzenia reklamacji oraz kosztow dojazdu oraz prac serwisu
fabrycznego.

14. Gwarant ma prawo odmowi¢ wykonania czynnosci gwarancyjnych lub obstugi
w przypadku nieuregulowanych ptatnosci na rzecz Gwaranta za wczesniejsze
zakupy, ustugi lub zlecenia, do czasu uregulowania takich naleznosci przez
uzytkownika.

15. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie wytacza uprawnien kupujacego
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.
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16. Kwestie sporne powstate na tle udzielonej gwarancji rozstrzygac bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Gwaranta.

17. Kupujacy nie ma uprawnienia do dokonania cesji swoich uprawnien, chyba ze
Gwarant wyrazi na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

18. Reklamacje:

a. Reklamacje nalezy zgtaszac w serwisie centralnym Gwaranta poczta
elektroniczna (termika@termika.eu) nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
ujawnienia sie wadly.

b. Reklamacje nalezy zgtasza¢ na prawidtowo wypetnionej Karcie Zgtoszenia
Usterki dostepnej na stronie www.termika.eu .

c. Wraz z prawidtowo wypetniong Karta Zgtoszenia Usterki nalezy przedstawic

protokdt uruchomienia urzadzenia i protokdt z ostatniego przegladu
okresowego, opatrzone podpisami osob wykonujacych te czynnosci i datg ich
wykonania.

d. Po uzgodnieniu z Gwarantem wszystkie niedziatajagce lub uszkodzone
demontowalne urzadzenia (np. falownik), nalezy przestac do siedziby serwisu
W ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia usterki.

e. Wiasnosc¢ czesci, ktore wymontuje Gwarant z urzadzenia w ramach naprawy

gwarancyjnej i zastgpi je nowymi, przechodzi na Gwaranta
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KARTA GWARANCYIJNA

1. Firma sprzedajaca i montujgca urzadzenie

4 N N

\ Pieczec i podpis sprzedawcy / K Pieczec i podpis instalatora /

2. DAta sSprzedazy st

NI TAKEUINY st

3. NAZWA UIZQAZENIA sttt sttt ssss s
4. NI fabIryCZNY et
5. DANe KUPUJGCEGO ettt ssssss st ssss s sssans

IMI€ T NAZWISKO / FIITNA oo ssssss s sssnns
Tel. KONTAKLOWY ettt sttt

MI€JSCE MONTAZU ettt anee

KUPUJACY POTWIERDZA, ZE PRZYIJMUIJE WtASCIWY MONTAZ POWYZSZEGO
URZADZENIE BEZ ZASTRZEZEN, POTWIERDZA FAKT ZAPOZNANIA SIE
Z ZASADAMI OBStUGI URZADZENIA ORAZ WARUNKAMI UDZIELENIA
GWARANCII, KTORE W PELNI AKCEPTUJE

Podpis KUPUJGCEGO sttt st se s
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KARTA OBStUGI URZADZENIA

KARTA OBSLUGI URZADZENIA

e
WENTYLACYJNEJ] URUCHOMIENIA
OPIEKUN CENTRALI PODPIS

PRZEGLADY OKRESOWE
CENTRALI WENTYLACYJNEJ]
1. PRZEGLAD OKRESOWY | Data: Nazwa firmy serwisowej: | Podpis:
2. PRZEGLAD OKRESOWY | Data: Nazwa firmy serwisowej: | Podpis:
3. PRZEGLAD OKRESOWY | Data: Nazwa firmy serwisowej: | Podpis:
4. PRZEGLAD OKRESOWY | Data: Nazwa firmy serwisowej: | Podpis:
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NOTATKI
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PROTOKOL URUCHOMIENIA

PROTOKOL URUCHOMIENIA

Wihasciciel uruchamiajacy we wiasnym zakresie zakupione urzadzenia produkcji firmy TERMIKA, pragnacy
utrzymac na nie gwarancje, musi w ciggu 90 dni od dnia zakupu urzadzenia przesta¢ za potwierdzeniem
odbioru na adres Gwaranta poprawnie wypetniony niniejszy protokot.

TYP URZADZENIA NR FABRYCZNY

DATA DATA
SPRZEDAZY | URUCHOMIENIA

DANE WY ASCICIELA:

(adres/tel./osoba kontaktowa/Nip)

DANE WYKONAWCY
MONTAZU URZADZEN

(adres/tel./osoba kontaktowa/Nip)

DANE WYKONAWCY
URUCHOMIENIA URZADZEN

(adres/tel./osoba kontaktowa/Nip)

OBIEKT NA KTORYM
ZAMONTOWANO |
URUCHOMIONO URZADZENIA

(adres/osoba kontaktowa)

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA
URZADZEN NA OBIEKCIE

NR FAKTURY/ DATA
WYSTAWIENIA
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ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC PODLEGAJACYCH
ODBIOROWI URZADZENIA

W MIEJSCU INSTALACII URZADZENIA PRZESZKOLONO OBStUGE

NAZWISKO | IMIE
PRZESZKOLONEGO

W ZAKRESIE:

POSIADANE
UPRAWNIENIA

PODPIS
PRZESZKOLONEGO

(miejscowosé, data)

NINIEJSZY PROTOKOL POTWIERDZA ZAKONCZENIE MONTAZU | URUCHOMIENIA

URZADZENIA

(czytelny podpis wiasciciela urzadzenia)
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KARTA ZGLOSZENIA AWARII
KARTA ZGLOSZENIA AWARII

DANE FIRMY ORAZ
OSOoBY
DOTYCZY ZGLASZAIJACE]
OBIEKTU (pe’rne_dan_e firm_y
(doktadny adres lokalizacji _ zgtaszajacej awarie,
centrali wentylacyjnej) imig i nazwisko osoby
zgtaszajace)j,
nr telefonu,
adres e-mail)
OPIEKUN CENTRALI DATA ZGLOSZENIA
NR FABRYCZNY
CENTRALI URUCIID-IAérSIENIA
WENTYLACYJNEJ]
DANE DATA OSTATNIEGO
FIRMY PRZEGLADU
SERWISUJACEJ] OKRESOWEGO

OPIS AWARII

UWAGI
1. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgtaszajacy pokryje koszty wizyty pracownikow
serwisu: 2rbg plus koszt dojazdu
2. W przypadku stwierdzenia awarii nie bedacej naprawa gwarancyjng Zgtaszajacy pokryje koszty
wizyty serwisowej
3. Koszty wykonanej ustugi pogwarancyjnej rozliczone beda w oparciu o przeprowadzong

kalkulacje powykonawczo

ZGLOSZENIE PRZESLAC DO:

TERMIKA sp. z 0.0.
Ul. Narwicka 8, 80-557 Gdansk
e-mail: termika@termika.eu
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